Pro vSechny modely plati stejné pripravné prace. Nejprve naryhujte ohyby. Lomové hrany, které budete
ohybat vzad, jsou znaceny plnou ¢arou a ¢ernou Sipkou. Hrany, ohybané vpred, jsou znaceny c¢erchovanou
Carou a bilou Sipkou. Zaobleni jsou znacena ¢ernym koleckem. Oblé hrany neryhujete, ale vytvarujete
pretazenim napfiklad pres hranu stolu. Plochy, které budete vyrezavat, jsou znaceny Cervenou Uhlopfickou.
Prosttihy ¢ervenou useckou s krizkem.
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Postup sestaveni téchto tfi modell je stejny.

Pfed zapocetim stavby si na rub dilu 1 pfeneste Usecky, oznacené A-A, na dily 2, 3, 4, 8, 9 Usecku B-B a na
dily 5,6, 7, 10, 11 usecku C-C.

Zkompletujte dil 1. K nému pfipojte zaobleny dil 2. Zkompletujte dily 3 a 4 a slepte je dohromady. Pfi
presném sestavovani téchto dili vam pomuze ryska B-B. Pripojte je k dilu 2. Vytvarujte a spojte dohromady
dily 8 a 9, opét s pomoci rysky B-B, a pfipojte k celku. Obdobné sestavte i zadni ¢elo vozu, tvorené dily 5, 6,
7,10 a 11. Zde vam pomuze ryska C-C. K vozové skiini nyni prilepte dva ndrazniky 12. Na rysky A-A pfilepte
Zebra 13 a vozovou skfin uzaviete podlahou 14. Prilepte nejprve jednu jeji dlouhou stranu, poté druhou a
pak postupné prilepte kratké plosky na obou koncich vozu. Davejte pozor, aby se vam cely viz nezkroutil. K
podlaze 14 dale pfipojte dva zpracované podvozky 15. Sestavte dvojici spfahel, tvofenych dily 16 a 17 a
rovnéz prilepte k dilu 14. Model dale doplnite vétracimi poklopy 18, které mUzete nejprve podlepit, ovsem
pokud nechcete, vibec je nemusite pouzit. Posledni praci je sestaveni pantografu. Ten sestavite z dild 19 a
20 a doplnite jesté natupo pfilepenou sbéraci lisStou 21. Hotovy pantograf pfilepte k vozové skfini. Tim je
model hotov.
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