Pro vSechny modely plati stejné pripravné prace. Nejprve naryhujte ohyby. Lomové hrany, které budete
ohybat vzad, jsou znaceny plnou ¢arou a ¢ernou Sipkou. Hrany, ohybané vpred, jsou znaceny c¢erchovanou
Carou a bilou Sipkou. Zaobleni jsou znacena ¢ernym koleckem. Oblé hrany neryhujete, ale vytvarujete
pretaZzenim naptiklad pres hranu stolu. Plochy, které budete vyrezdvat, jsou znaceny ¢ervenou Uhlopfickou.
Prosttihy ¢ervenou useckou s krizkem.
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Pfed zapocetim stavby si na rub dilu 1 preneste Usecky, oznacené A-A.

Stavbu zacnete krajnimi ¢lanky vozu. Zkompletujte dil 1, ke kterému doplnite dvé technické chlopné 26 a
Celni dil 2. Dale pfipojte dil 3 a na rysku A-A vlepte Zebro 5. Vozovou skFin uzaviete podlahou 5. Prilepte
nejprve jednu jeji dlouhou stranu, poté druhou a nakonec postupné prilepte kratké plosky na konci vozu.
Celo vozu doplrite naraznikem 6 a k podlaze 5 pfipojte zpracovany podvozek 7. K podlaze déle pfipojite i
sprahlo, sestavené z dil(i 8 a 9. Stejnym zplsobem sestavite i druhy krajni ¢lanek.

Pokracovat budete stfednim ¢lankem. K dilu 10 doplnite ¢ela 11 a celek uzavrete podlahou 12. V dilech 13 a
14 propichnéte otvory pro osu 18 a pfilepte je na vyznacend mista na dilech 3 a 11.

Nyni je na fadé pohyblivy méch kloubového propojeni. Zpracujte dil 15. Nezapomerite na prostfihy, znacené
cervenymi Useckami. Z nich vznikne drazka, do které pfijde pozdéji zasunout osa 18. Zkompletujete Ctyfi dily
16 a dva dily 17. Bilé plochy u ohyb( vpred slepite k sobé, ostatni ¢asti nelepite. Z kazdého dilu tak vznikne
jakasi pohybliva harmonika. VSechny ¢asti méchu postupné pfipojte k dilu 15. Hotovy méch pak pfilepite
nejprve ke krajnimu ¢lanku vozu, poté k prostfednimu. Prilepujte vidy nejprve horni ¢ast méchu 17, pak
teprve postupné bocni dily 16. Stejnym zplsobem zpracujete i druhy méch, kterym propojite zbylé ¢lanky
vozu. Osu 18 (2x) vyrobite ze Spejle, nebo kulatého pératka a pfifiznete na potrebnou délku, dle vykresu ve
vystfihovance. KaZzdou osu proviéknete vidy skrz dily 13 a 14 a nasunete do drazky v dile 15, kde ji
zakapnete lepidlem.

Zpracujte dva podvozky 19 a ptipevnéte na volné konce os 18. Zpracujte dvé nastavby 20, vétraci poklopy
21, které muZete nejdrive podlepit, ale pokud nechcete, nemusite je viibec pouZzit, dvé linkové orientace 22
a vSe prilepte na stfechu vozové skiiné. Posledni praci je sestaveni dvojice pantografll. Sestavite je vidy z
dilli 23 a 24 a doplnite jesté natupo pfilepenou sbéraci listou 25. Hotové pantografy pfilepte k vozové skfini.
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